查新项目的科学技术要点及查新点填写案例
	案例1（机械类）
	项目名称：生物相容性耳软骨支架快速成形
查新目的：成果鉴定 
项目的科学技术要点：
小耳畸形是对患者身心有严重影响的先天疾病。（编者按：项目的研究意义）
截取自体肋软骨通过雕刻成形耳软骨支架修复畸形外观，手术时间长，对手术医生雕刻技术要求高，给患者造成额外伤害。用这种方法修复的外耳厚重，效果不尽人意。应用进口人工耳软骨支架修复，费用昂贵，而且形状很难实现与健康耳对称。（编者按：目前国内外采用的技术和方法） 
本项目采用的技术是：根据患者健康侧外耳的CT数据，反求、镜像并通过适当修正，得到患者理想耳软骨数据；选用生物相容性弹性材料，快速成形整体式耳软骨支架。这种弹性耳软骨支架，不仅实现了与健康侧外耳形状上的完全对称，缩短了手术时间，降低了对手术医生的技术水平要求，而且降低了手术费用，成为一种患者更容易接受的理想的修复手段，实现真正意义上的客户化小耳畸形的修复。（编者按：本项目的技术创新点与性能特点）
查新点：用生物相容性弹性材料，快速成形耳软骨支架。

	案例2
	项目名称：Si3N4+TiC复相陶瓷刀具热等静压烧结技术
查新目的：成果鉴定 
项目的科学技术要点：
碳化钛弥散增强氮化硅复相陶瓷具有很高的强度、硬度和耐磨性，是加工冷硬铸铁、合金铸铁等难加工材料的理想陶瓷刀具材料。该复相陶瓷刀具因难以烧结，以前主要采用热压烧结工艺进行生产，所以只能生产形状简单的产品，而且热压工艺不适合批量生产。（编者按：目前国内外采用的技术和方法） 
本课题采用先进的热等静压烧结技术实现了复相陶瓷刀具的批量生产，该工艺可以生产各种形状的陶瓷刀具，产品质量和质量稳定性均优于同类热压产品。所生产的刀具产品已经在生产中获得应用，效果良好。（编者按：本项目的技术创新点与性能特点）
查新点：采用热等静压烧结技术实现氮化硅和碳化钛（Si3N4+TiC）复相陶瓷刀具的批量生产。

	案例3（产品开发类）
	项目名称：太阳射电宽带动态频谱仪
查新目的：项目鉴定
项目的科学技术要点：
太阳射电宽带动态频谱仪是研究太阳爆发时产生的无线电辐射动态频谱的重要设备，它能研究太阳爆发源及周围环境的物理参数，爆发过程中能量释放、转移、物质运动等等十分重要的科学内容。本课题组于2000年底前完成了太阳射电宽带动态频谱仪的研制。 
设备基本性能指标：
频率覆盖      0.7～7.6 GHz
频率分辨率    1～10 MHz（20 MHz）
时间分辨率    1～10 ms
灵敏度        太阳背景辐射的2%
动态范围      太阳背景之上10 dB
偏振测量      左、右旋圆偏振
偏振测量精度  好于10% 
查新点：太阳射电宽带动态频谱仪性能指标：（编者按：与同类产品比较性能指标）
1. 频率覆盖：  0.7～7.6 GHz；
2. 频率分辨率：1～10 MHz（20 MHz）； 
3. 时间分辨率：1～10 ms；
4. 应用多通道加扫频系统，在提高时间分辨率的同时又保证高灵敏度及宽的高频端的频率覆盖性能。

	案例4
	项目名称：互联网环境下的多媒体编码与信号处理技术
查新目的：立项 
项目的科学技术要点：
信息在互联网上以多种形式传播，包括文本、声音、图像、视频等。研究与互联网相关的多媒体信息处理技术，是保证互联网迅速发展的一个重要关键。本项目将围绕这一关键问题重点研究两方面技术：
⑴保证多媒体信息高效率、高质量传输的视音频信号编码技术；
⑵保证信息在网络环境下高度安全、可靠的信息隐藏技术和身份识别技术。
本项目在以下六个方面有所创新：
⑴复杂交叉背景下VOP自动提取；
⑵多交叠前景对象的VO分隔；
⑶多层稳健主分量高保真音频水印；
⑷基于模拟音频数字水印的隐蔽传输信道；
⑸任意形状图像目标变换编码；
⑹第二代小波变换的DSP实现。
查新点：
⑴保证多媒体信息高效率、高质量传输的视音频信号编码技术；
⑵保证信息在网络环境下高度安全、可靠的信息隐藏技术和身份识别技术。

	案例5
	项目名称：兆瓦级变速恒频风电机组
查新目的：立项（申报国家863计划）
项目的科学技术要点：
风电是当前发展很快的一种可再生清洁能源。（编者按：项目的研究意义）
随着风力发电技术日趋成熟，目前国际上风机发展方向是，单机容量向大型化发展，兆瓦级容量风机已进入商业化运行阶段，风机由定桨距、恒速运行向变桨距、变速运行方向发展。目前国外投入商业化运行的兆瓦级风机中，采用变速变桨距技术的风机运行效果最好，变速恒频调节是最优化的调节方式。（编者按：目前国外该技术的发展趋势）
本项目是根据国家“863”计划在后续能源中选定的“兆瓦级变速恒频发电机组”招标课题，通过对国内外风力发电设备的发展动态的调研，拟定了该课题的主要研究内容和预期达到的目标与水平，采用引进德国JACOBS公司的先进制造技术与自主开发、联合攻关相结合，拟研制兆瓦级变速变桨距的风力发电机组。通过项目实施，基本掌握兆瓦级风力电机的整机制造技术，促进我国风能利用产业的发展。（编者按：本项目的研究目标）
查新点： 
1. 兆瓦级风力发电机组采用变速变桨距技术。
2. 发电机采用带滑环双馈异步发电机。
3. 变频器运用IGBT技术，由微处理机控制的脉宽调制（PWM）功率电子组件控制。


